HTLAN T

Antriebssysteme

HT-Servo-Schneckengetriebe
98er



TLANT BWS 120

Installation
und Wartungsanleitung 4100-001-12.93
Abteilung TB Seite 2 26
And.index | D /37404 | 98er HT-Servo-Schneckengetriebe [name Wes 5.05.08
Datum 4.12.2020 freigegeben | Tim 5.05.08
Inhaltsverzeichnis
FIrmenanSCREifl..... ..o e e e e e e et e e e e e e e eeaeees 3
An wen wendet sich diese ANleitUNG?.........coooriiiiiiiii e 3
SICherheitSNINWEISE ... e 3
BESCNIEIDUNG ... 4
HaftUNGSAUSSCNIUSS ......eeiiiiiiiiiiiie bbb 4
ANnderungen, UmMDAULEN ............cviieeceeecee e ettt ereeene e 4
EG-MaschinenriChtlinie ..........coooiiiniee e 4
TeChNiSChE ANEIUNGEN ...ttt 4
GefanrenN@NaAlYSE..... oo 4
Bestimmungsgemae VerwenduUNG..........ccoooeieiiiiiiiiii e 5
Nicht bestimmungsgemane Verwendung ............oeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 6
QUAlIfIZIEMES PEIrSONAI......cciiiiiiiiieeee e e e e e e e e e e aneees 6
Allgemeine SicherheitShinWEISe ...........oooo i, 6
KUIZDESCNIEIDUNG ... .o e e e e e e e e e e eaaans 7
N 1= T o 0 1= SRR 8
KennzeichnNung (BEISPIEI) ......ccooiiiieiieiee et 9
ANZUGSIMOMENTE ... 9
Checkliste Inbetriebnahme .......... ... 11
Inbetriebnahme / Betrieh ...... .o 12
LAY = o (0o e ST 12
WellendiChtriNge ......cooiiiiiiiiii e 13
WartungSintervalle ....... ... e 13
Getriebedl WECHSEIN ... 14
=Y T U T PSPPSRI 15
MoNtagean| ItUNG ........ccooiiiie e aea 16
[/ [e] gl e=To (=AY 0] g o<1y =Y 1 (U] o T H PP 16
Schneckengetriebe einbauen.............oooomiiiiiiii i 16
Abtriebswelle einbauen (Version mit Schrumpfscheibe) .........cccooooiiviiiiiii, 17
Abtriebszahnrad anbauen (Version mit Schnittstelle analog EN ISO 9409-1-A).......... 19
MotorflansSCh MONTEIEN..........ooei e 20
Kupplung auf Motorwelle montieren...............euoiiiiiiiiiiicce e 21
/0] (o =T o o = U =Y o P 22
I = 115 oo T o S 24
(= To =T (0 o T OO PPPPPTRT 24
Fehlerliste (STOrUNGSSUCNE)........eoiiiiiiii e 25
= YT o] o U] o [P PP PUPPPPPPPPIN 26

VORSICHT! Die Einhaltung dieser Betriebs- und Wartungsanleitung ist die
Voraussetzung fur stérungsfreien Betrieb und die Erfullung eventueller Man-
gelhaftungsanspriche. Lesen Sie deshalb zuerst die Betriebs- und War-
tungsanleitung, bevor Sie mit dem Einsatz des Getriebes beginnen. Stellen
Sie sicher dass die Betriebs- und Wartungsanleitung dem Montagepersonal
in einem leserlichen Zustand zuganglich gemacht wird.

Beachten Sie nationale / regionale Vorschriften fur Sicherheit und Unfallver-
hatung.
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Firmenanschrift
ATLANTA Antriebssysteme GmbH Telefon 0049(0)7142-7001-0
Adolf-Heim-Stralle 16 Telefax 0049(0)7142-7001-99

74321 Bietigheim-Bissingen E-Mail

info@atlantagmbh.de

Internet http://www.atlantagmbh.de

An wen wendet sich diese Anleitung?

Diese Anleitung wendet sich an alle Personen, die dieses 59er E-Servo-Schneckengetriebe
einbauen, betreiben oder warten.
Sie durfen das 59er E-Servo-Schneckengetriebe nur verwenden, wenn Sie diese Betriebs- und

Wartungsanleitung gelesen und verstanden haben. Bitte geben Sie Sicherheitshinweise auch an
andere Personen weiter.

Sicherheitshinweise

In der Anleitung werden folgende Signalsymbole- und Worte verwendet, um Sie vor etwas zu warnen
bzw. auf etwas hinweisen.

Symbol / Signalwort  Bedeutung

N ‘37188 warnt Sie vor einem hohen Verletzungsrisiko

/AWARNUNG

/A VORSICHT

£2

warnt Sie vor einem mdglichen Verletzungsrisiko

warnt Sie vor einem geringen Verletzungsrisiko, bzw. vor Beschadigung

Umweltgefahrlich warnt Sie vor einem Verschmutzungsrisiko fir die Umwe

durch eine ,Handlungsanweisung“ werden Sie aufgefordert etwas zu tun

durch einen ,Tipp“ werden Sie auf eine mdgliche Erleichterung oder Verbes:

serung hingewiesen

Beim Einsatz in & explosionsgefahrdeten Bereichen
mussen die mit €& gekennzeichneten Hinweise

beachtet werden, diese wurden anhand der KGA 114 erstellt.



http://www.atlantagmbh.de/
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Beschreibung
Die Atlanta 98er HT-Servo-Schneckengetriebe werden im weiteren nur noch Getriebe genannt.

Haftungsausschluss

Fur Schaden oder Verletzungen, die aus dem unsachgemaflen Umgang mit dem Getriebe ent-
stehen, haftet der Hersteller nicht.

Nicht fachgerechte Handlungen und sonstige Handlungen, die nicht in Ubereinstimmung mit die-
ser Anleitung stehen, beeintrachtigen die Eigenschaften des Produktes. Dies fuhrt zum Verlust
jeglicher Sachgewahrleistungen gegen die Firma ATLANTA Antriebssysteme GmbH

Anderungen, Umbauten

Anderungen oder Umbauten an dem Getriebe diirfen nur mit ausdriicklicher schriftlicher Geneh-
migung von ATLANTA Antriebssysteme GmbH durchgefuhrt werden.

EG-Maschinenrichtlinie

Die Getriebe sind im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG keine Maschine sondern eine
Komponente zum Einbau in Maschinen. Im Geltungsbereich der EG-Maschinenrichtlinie ist die
Inbetriebnahme so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die dieses
Getriebe eingebaut wird, den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht.

Technische Anderungen

ATLANTA Antriebssysteme GmbH behalt sich technische Anderungen zur Verbesserung des
Produktes vor.

Gefahrenanalyse

Wir empfehlen dringend, nach der Projektierung und spatestens nach dem Einbau des
Getriebes eine Analyse der von der Gesamtheit der Maschine oder Anlage ausgehenden
Gefahren durchzufihren.
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BestimmungsgemaBRe Verwendung

/A VORSICHT

A GEFAHR

/A VORSICHT

/A VORSICHT

/A VORSICHT

Das Getriebe darf ausschlief3lich zur Drehzahl- und Drehmomentwandlung
im Maschinen- und Anlagenbau unter atmospharischen Bedingungen ver-

wendet werden. Die zulassige Eingangsdrehzahl und das Abtriebsdrehmo-
ment, sowie die zugelassenen Zusatzkrafte durfen nicht tberschritten wer-
den. Die Auslegungsrichtlinien nach Atlanta-Katalog mussen bericksichtigt
werden. Die maximal zulassigen Drehmomente entnehmen Sie bitte unse-
rem Katalog oder unserer Internetseite: http://www.atlantagmbh.de

Das Getriebe darf nicht in Verbindung mit Verbrennungsmotoren eingesetzt
werden. Uberhitzungsgefahr, unzulassige StolRbelastung!

Das Getriebe ist nicht selbsthemmend / bremsend.

Das Getriebe darf nicht im Freien oder unter Wasser eingesetzt werden

Das Getriebe ist je nach Baugréle flr eine max. Eingansdrehzahl von
5000min" an der Eintriebswelle ausgelegt. Ein Eintrieb Uber die Abtriebswel-
le ist ohne schriftliche Zustimmung seitens

ATLANTA unzulassig.

e Das Getriebe ist fur Aussetzbetrieb (S3 nach DIN EN 60034-1) konzipiert.

e Dauerbetrieb (S1 nach DIN EN 60034-1) ist ohne schriftliche Zustimmung seitens AT-
LANTA unzulassig. Der Dauerbetrieb ist Uber die Einschaltdauer definiert. Ist sie groRer
als 30% oder langer als 20 Minuten, so liegt Dauerbetrieb vor.

/A VORSICHT

Die Oberflachentemperatur des Getriebegehauses darf im Betrieb 80°C nicht
Uberschreiten. Beim Einsatz in €& explosionsgefahrdeten Bereichen darf die
Gehausetemperatur 65°C nicht Gberschreiten.

& Gegebenenfalls Oberflachentemperatur messen und bei Uberschreitung von 65°C Warnung
oder Abschaltung

& Beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen miissen die mit & gekennzeichneten Vor-
schriften befolgt werden.
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Nicht bestimmungsgemaBRe Verwendung

Jeder Gebrauch, der die o. g. Beschrankungen utberschreitet (insbesondere hohere Momente,
Temperaturen und Drehzahlen) gilt als nicht bestimmungsgemal und somit verboten.

Der Betrieb des Getriebes ist verboten, wenn:

e es nicht ordnungsgemaf montiert wurde (z.B. Befestigung des Motors),
e es nicht ordnungsgemal eingebaut wurde (z.B. Befestigungsschrauben),
e das Getriebe stark verschmutzt ist,

e es ohne Schmierstoff betrieben wird.

Qualifiziertes Personal

Von dem Getriebe kdnnen Restgefahren flr Personen und Sachwerte ausgehen. Deshalb dirfen
alle Montage-, Installations-, Inbetriebnahme- und Servicearbeiten nur von geschultem Personal
ausgefihrt werden, das die moéglichen Gefahren kennt.

Das Personal muss flr die entsprechende Tatigkeit die erforderliche Qualifikation haben und mit
der Montage, Installation, Inbetriebnahme und dem Betrieb des Produktes vertraut sein. Dazu
mussen die Betriebsanleitung und besonders die Sicherheitshinweise sorgfaltig gelesen, ver-
standen und beachtet werden.

Darlber hinaus darf nur qualifiziertes Personal die folgenden Arbeiten durchflihren:

Transport, Einlagerung, Aufstellung/Montage, Anschluss, Inbetriebnahme, Wartung, Instandhal-
tung

Allgemeine Sicherheitshinweise

Mit diesen Sicherheitshinweisen wird kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhoben. Bei Fragen und
Problemen sprechen Sie bitte mit ATLANTA Antriebssysteme GmbH.

Das Getriebe entspricht zum Zeitpunkt der Auslieferung dem Stand der Technik und gilt grund-
satzlich als betriebssicher.

A GEFAHR Unsachgemalie Arbeiten kdnnen zu Verletzungen und Schaden fuhren.

= Achten Sie darauf, dass das Getriebe nur von ausgebildetem Fachpersonal installiert, gewar-
tet oder demontiert wird.

A GEFAHR Umhergeschleuderte Fremdkoérper kbnnen Sie schwer verletzen.

= Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkdrper oder Werkzeuge am Getriebe befinden,
bevor Sie das Getriebe in Betrieb nehmen.

A GEFAHR Bertuhrung mit heiRen Flachen kann zu Verbrennungen fuhren.

= Berihren Sie die Getriebe nicht, wenn diese hohe Betriebstemperaturen haben oder benut-
zen Sie geeignete Schutzausrustung (z.B. Handschuhe).
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A GEFAHR Drehende Teile kdnnen zu Verletzungen fuhren. Es besteht Einzugsgefahr!

== Halten Sie ausreichenden Abstand zu drehenden Maschinenteilen.

A GEFAHR il:ndurfen niemals beschadigte Produkte installieren oder in Betrieb neh-

== Reklamieren Sie Beschadigungen bitte umgehend.

Kurzbeschreibung

Das Getriebe wurde fir den Einsatz mit Dreh- und Gleichstrom-Servomotoren entwickelt. Es
zeichnet sich durch eine spielarme Verzahnung mit Nachstellmdglichkeit aus. Das Leichtmetall-
gehause ermdoglicht eine optimale Warmeabfuhr. Robuste Lager und eine sehr gute Steifigkeit
ermoglichen die Ubertragung hoher Momente und Zusatzkréfte. Das Getriebe ist bei Auslieferung
Probe gelaufen, mit Ol befiillt, auf Dichtheit geprift und somit betriebsbereit. Das Getriebe kann
in unterschiedlichen Untersetzungen geliefert werden. Bis auf den Radsatz sind, innerhalb einer
Getriebegrofe und Getriebeausflihrung, alle Teile gleich. Die letzten 2 Ziffern der Artikelnummer
enthalten die Nennuntersetzung. Die genaue Untersetzung kann der untenstehenden Tabelle
entnommen werden.

Artikel-Nr. Getriebe Ist-Untersetzung Giltig bei

xx xx x05 19/4 = 475 allen Achsabstanden

xx xx x07 27/4 = 6,75 allen Achsabstanden

xx xx x09 37/4 = 9,25 allen Achsabstanden

XX XX X15 29/2 = 14,5 allen Achsabstanden

XX XX x20 39/2 = 19,5 allen Achsabstanden

XX XX X29 29/1 = 29,0 allen Achsabstanden

XX XX X39 39/1 = 39,0 allen Achsabstanden

XX XX x50 50/1 = 50,0 Achsabstand 50 mm

XX XX X52 52/1 = 52,0 Achsabstanden 63;80;100 mm

Diese Getriebe gibt es mit 2 Abtriebsvarianten:
e Abtriebshohlwelle mit Schnittstelle analog EN ISO 9409-1-A
e Abtriebshohlwelle fir Klemmverbindungen
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Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen:
Beispiel E-Servo Schneckengetriebe a=80mm, i=19.5 Passfederausfiihrung
‘ Ubersetzung:
Getriebeserie: 3=3,00 5=4,75
98er (1arcmin) 7=6.75 9=9.25
58er (2arcmin) 15=14,5  20=19,5
29=29,00 39=39,00
S9er (Sarcmin) 50=50,00 51=51,00
57er (12arcmin) 52=52,00
51er (6arcmin)
Sonderausfiihrung:
0=Standard
1=Lebensmittelschmierung
Bei 58 x7 - --

0 bzw.1 =Flanschgrofe

Achsabstand:

= 032 mm
= 040 mm
= 050 mm
= 063 mm
= 080 mm
= 100 mm
7= 125 mm

Baugrofe
3= 050
4= 063
5= 080




TLANT BWS 120

Installation
und Wartungsanleitung 4100-001-12.93
Abteilung | TB N . Seite 9 26
And.index | D /37404 | 98er HT-Servo-Schneckengetriebe [name Wes 5.05.08
Datum 4.12.2020 freigegeben | Tim 5.05.08

Kennzeichnunq (Beispiel)

Das Getriebe ist mit einem Typenschild (siehe unten) gekennzeichnet, dies enthalt den Getriebe-
typ, die Ubersetzung, die max. Drehzahl flir S3-Betrieb, das Montagedatum und die fortlaufende
Nr. des Getriebes.

ﬁr'lﬂ”rﬂ] WA, atlantagmbh.de\ ﬁf[ﬂﬂfﬂ-,

Made in Germany

v S G- Tﬂp_

O O d .

- N I T
m-kg N. _ - Ulmin® www.atiantzgmbh.de

Made in Germany

oder
Ein separates Oltypenschild enthalt die Olsorte:
Synthetischer Schmierstoff Synthetischer Schmierstoff
Synthetic Lubricant Synthetic Lubricant
(O Kliibersynth GH 6-220 O O Klibersynth UH 16-220 O
nicht mischbar mit Mineraldl nicht mischbar mit Mineraldl
not mixable with mineral oil not mixable with mineral oil

oder bei Lebensmittelschmierung

& Beim Einsatz in €& explosionsgefahrdeten Bereichen muss das Getriebe die entsprechende
Kennzeichnung durch ein Schild aufweisen. Nur dann ist es fur diesen ausgewiesenen Be-
reich zulassig:

RILANTH " TLANTHy i sy
. L T
W [ 1 v (N O

— T
CE® Ce®
126 Exh1IBT4 Gb
12D Ex h1IIC TI30°C Db

€&
I13GExhIIBTAGe D
113D ExhINICTI30°C Dc

oder
Bedeutung der Bezeichnungen:
Getriebetyp TLANT;

Seriennummer des Bauteils \Typ_
N
Ubersetzung Lo --kg Masse [kg]

Max. Drehzahl fur S3-Betrieb [min-1]/‘-Ufmin ww alantagmbh de

Made in Germany
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Anzugsmomente

Alle Schraubenverbindungen, fir die Anzugsmomente angegeben sind, missen grundsatzlich
mit einem kalibrierten Drehmomentschlissel angezogen und tberprift werden.

Die Anzugsmomente sind einschlagig bekannten Tabellenbichern zu entnehmen. Sollten
Schrauben der DIN EN ISO 4762 verwendet werden, so kdnnen Sie sich nach folgender Tabelle
richten:

Fur die Senkbohrungen:

Bei Verwendung der Drehmomente nach eigener Werksnorm die eine Aus-
AVORSICHT nutzung von 90% der Streckgrenze der Schraube vorsieht, muss eine geeig-
nete Unterlegscheibe / Buchse verwendet werden

Innensechskant-Schrauben

DIN EN ISO 4762 M5 M6 M8 M10 M12 M16
Festigkeitsklasse 8.8 / Alu-Gehause

Anzugsmoment in Nm 5,6 9 21 42 49 125
Anzugsmoment in Ibf in 50 81 186 371 433 1105

Fur die Gewindebohrungen:
(Einschraubtiefe min. 1,5 X dnenn vom Gewinde / Auflageflache mit mind. 500 N/mm? Grenzfla-

chenpressung)
Innensechskant-Schrauben
DIN EN ISO 4762 M5 M6 M8 M10 M12 M16
Festigkeitsklasse 8.8
Anzugsmoment in Nm *) 59 10 25 48 84 205
Anzugsmoment in Ibf in*) 52 88 221 424 743 1813

*)  Nur kalibrierte Drehmomentschliissel verwenden! Bei zu geringem Anzugsmoment wird das geforderte Drehmoment nicht
Ubertragen. Bei zu hohem Anzugsmoment werden die Schrauben Uberdehnt und unbrauchbar. Schrauben gegen Ldsen sichern
(z.B. Loctite 243).
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Checkliste Inbetriecbnahme
Vor der Inbetriebnahme
Was muss geprift werden? Gepruft
Lieferung:
o Stimmt der Lieferumfang mit dem Warenbegleitpapieren tGberein?
— Eventuelle Transportschaden sofort beim Anlieferer melden.
— Erkennbare Mangel / Unvollstandigkeit sofort bei ATLANTA An-
triebssysteme GmbH melden
& Ex-Einsatzbereich:
o Stimmen die folgenden Angaben auf dem Typenschild des Getriebes
/ Motors mit dem zulassigen Ex-Einsatzbereich vor Ort Giberein?
— Explosionsgruppe
— Kategorie
- Zone
— Temperaturklasse
— maximale Oberflachentemperatur
Umgebungstemperatur:
o Wird der Umgebungstemperaturbereich gemafl den Angaben der
Schmierstofftabelle eingehalten?
— Eine maximale Umgebungstemperatur von 40°C darf wahrend des
gesamten Betriebszeitraumes nicht tberschritten werden.
— Eine minimale Umgebungstemperatur von -10°C darf wahrend des
gesamten Betriebszeitraumes nicht unterschritten werden.
Beliftung:
o Ist eine ausreichende Belliftung der Getriebe gewahrleistet?
& An-und Abtriebselemente:
¢ Sind alle zu montierenden An- und Abtriebselemente flr den Einsatz
im vorliegenden Ex-Schutz-Einsatzfall geeignet?
Typenschildangaben:
e Werden die auf dem Typenschild des Getriebes angegebenen Daten
nicht Uberschritten?
Wadhrend der Inbetriebnahme
Was muss geprift werden? Gepruft
Umgebungsbereich:
o Es muss sicher gestellt sein, dass keine explosionsfahigen Atmo-
spharen, Ole, Sauren, Gase, Dadmpfe oder brennbare Staube vor-
handen sind!
Temperatur-Messung:
Eine Temperatur-Messung muss nach 3 Stunden Betrieb unter der maxi-
malen Einsatzfallbelastung erfolgen!
e Die Temperatur-Messungen mussen an, vor dem Kuhlluftstrom ge-
schitzten Stellen, im Bereich des Antriebs erfolgen. Sinnvollerweise
werden mehrere Stellen gemessen um das Maximum zu ermitteln.
¢ Eine absolute Gehauseoberflachentemperatur von 80°C darf nicht
Uberschritten werden, um die thermische Beanspruchung von Wel-
lendichtringen und Schmierstoff gering zuhalten; dieses wirkt sich
positiv auf deren Lebensdauer aus.
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Inbetriebnahme / Betrieb

Stellen Sie fur den Betrieb sicher, dass folgende Vorgaben erfilllt sind:

e Uberwachungs- und Schutzeinrichtungen diirfen nicht auRer Betrieb gesetzt sein. Dies gilt
auch fir den Probebetrieb und Inbetriebnahme.
¢ Die Getriebe dirfen unter folgenden Umgebungsbedingungen nicht betrieben werden:
o Explosionsfahige Atmosphare (Ausnahme CE N3GT4/113DT130° C)
o Ole
o Sauren
o Gase (Ausnahme CE & 13GT4/13DT130° C)
o Dampfe
o Strahlungen
¢ Die Umgebungstemperatur muss entsprechend den verwendeten Schmierstoffen zwi-
schen -10°C und +40°C liegen. Bei Umgebungstemperaturen aufierhalb des zulassigen
Bereiches halten Sie Riicksprache mit ATLANTA Antriebssysteme GmbH.
o Die Getriebe dlirfen nur betrieben werden, wenn zur Vermeidung von Warmestaus eine
ausreichende Beluftung vorhanden ist.

& Beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen muss der Betreiber sicherstellen, dass die
Gehause Oberflachentemperatur 65°C nicht Ubersteigt, ggf. Oberflachentemperatur des Ge-
hauses Uberwachen.

A Die Oberflache des Getriebes kann wahrend des Betriebes
VORSICHT Temperaturen von liber 65°C erreichen und Verbrennungen
verursachen. Derjenige, der das Getriebe einbaut, muss dafiir sorgen, dass
Personen nicht durch heie Oberflachen gefahrdet werden kénnen.

Rotierende Teile konnen Kleidungsstiicke, Haare und Kor-
A : perteile erfassen und Personen verletzen. Derjenige, der das
B Getriebe einbaut, muss dafiir sorgen, dass Personen nicht durch rotierende
Teile gefahrdet werden konnen.

Wartung

A GEFAHR Ungewolltes S:tarten__des Getriebes wahrend der Wartungsarbeiten kann zu
schweren Unfallen flhren.

== Stellen Sie sicher, dass niemand das Getriebe starten kann, wahrend Wartungsarbeiten
durchgeflihrt werden.

Auch ein kurzzeitiger Betrieb des Getriebes wahrend der Wartungsarbeiten
LNl C 8 kann zu Unfallen filhren, wenn die Sicherheitseinrichtungen auRer Kraft ge-
setzt werden.

=~ Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitseinrichtungen angebaut und aktiv sind.
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Wellendichtringe

Wellendichtringe dichten den Spalt zwischen dem Gehause und den rotierenden Wellen
ab. Es sind Verschleildteile, deren Austausch nach Erreichender VerschleilRgrenze erforderlich
ist.
Die Lebensdauer von Wellendichtringen wird von einer Vielzahl von Parametern beeinflusst,
diese sind u.a.:
e Umfangsgeschwindigkeit an der Dichtlippe
Temperatur
Innendruck im Getriebe
Schmierstoffviskositat
Chemische Zusammensetzung und Additivierung der Schmierstoffe
Einbausituation (Versorgung der Dichtlippe mit Schmierstoff)
Partikel bzw. metallischer Abtrieb im Schmierstoff
Wellendichtringmaterial
AuRere Verunreinigungen
Beschadigungen beim Austausch

Diese Vielzahl an Einflussparametern macht es praktisch unmdglich, ohne auf den Einsatzfall
abgestimmte Versuche, eine genaue Lebensdaueraussage zu machen. Da die Lebensdauer der
Wellendichtringe den zuvor beschriebenen Schwankungen unterliegt, ist eine regelmaiige Kon-
trolle unbedingt notwendig. Nur so kann ein unbemerkter Schmierstoffverlust im Getriebe ver-
mieden werden.

Bei der Erneuerung des Wellendichtringes muss auch der Zustand der Dichtlippen-Laufflache auf
der Welle geprift werden. Sofern Einlaufspuren vorhanden sind, muss die Welle instand gesetzt
oder erneuert werden. Alternativ kann der Wellendichtring leicht axial verschoben montiert wer-
den, damit die Dichtlippe an einer neuwertigen Stelle lauft.

Wartungsintervalle

Die Getriebe sind bei bestimmungsgemalien Gebrauch nach Katalog gundsatzlich fir 12000h
ausgelegt. Ausgenommen davon sind Verschleif3teile wie z.B. die Lager und die Wellendichtrin-
ge.

Folgende Wartungsarbeiten nach unten stehender Tabelle sind fur die Getriebe durchzufihren.

Zeitintervall Was ist zu tun?

Alle 2000 Maschinenstunden, | e Laufgerdusch priifen auf mogliche Lagerschaden
mindestens halbjahrlich  Sichtkontrolle des Motorflansches auf Leckage

¢ Sichtkontrolle der Dichtungen auf Leckage. Sollten Sie Le-
ckage feststellen, so setzen Sie sich bitte mit uns in Verbin-
dung.
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Getriebeol wechseln

Eine ausreichende Menge Schmierstoff im Getriebe ist zur sicheren Funktion unbedingt erforder-

lich. Der Schmierstoff stellt sicher, dass es in den metallischen Kontakten nicht zum Trockenlauf

und in Folge dessen zu unzulassigen Oberflachentemperaturen, Verschleill (Spiel) oder mecha-

nischen Funken kommt. Die Hauptgefahr geht dabei von einem unbemerkten Schmierstoffverlust

aus. Die Getriebe mussen daher hinsichtlich Schmierstoffverlust regelmallig uberwacht werden.

ATLANTA E-Servo-Schneckengetriebe sind mit synthetischem Polyglykol-Ol befillt.

Dies ist unter folgenden Voraussetzungen eine Lebensdauerschmierung:

® Die Auslegung des Getriebes erfolgte ausschlieRlich nach den im ATLANTA Katalog vorge-
gebenen Richtlinien (www.atlantagmbh.de).

® Das Getriebe wird ausschliellich innerhalb der zulassigen Kenn- und Grenzwerte betrieben.
(www.atlantagmbh.de).

® Der Betreiber kontrolliert das Getriebe regelmaRig (alle 14 Tage) auf Olverlust.
® Die Oberflachentemperatur wahrend des Betriebes darf max. 80°C nicht Uberschreiten.
© Bei einem Betrieb mit Uberwiegend kleinen Eintriebsdrehzahlen (Umfangsge-

schwindigkeit der Schnecke v < 0,5 m/s) empfehlen wir einen Schmierstoffwechsel im zwei-
jahrigen Turnus.

Das Getriebe ist ab Werk mit synthetischem Schmierstoff der Viskositatsklasse ISO VG 220 be-
fullt. Der eingefillte Schmierstoff ist auf dem OI-Typenschild angegeben.

Flllmenge siehe unten stehende Tabelle. )
A VORSICHT Synthetische Ole sind nicht mischbar mit mineralischen Olen.
Wir empfehlen folgende Getriebeschmierstoffe:

Fir allgemeine Anwendungen:
Hersteller Schmiermittel Internetadresse
Kluber Klibersynth GH6 — 220 www.klueber.de

Bestell-Nummer flr 1 Liter Klibersynth GH6-220: 65 90 010

Fir Lebensmittel / Pharmazeutische und ATEX Anwendungen

Hersteller Schmiermittel Internetadresse
Kluber Klubersynth UH1 6 — 220 www.klueber.de
Bestell-Nummer fr 1 Liter Klibersynth UH1 6-220: auf Anfrage
Getriebe Ol- Eintriebsdrehzahl fir
Achsabstand Menge v<05m/s
50 mm 0,31 400 min™"
63 mm 0,51 300 min™’
80 mm 1,21 250 min™’



http://www.atlantagmbh.de/
http://www.atlantagmbh.de/
http://www.klüber.de/
http://www.klüber.de/
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Langerer intensiver Kontakt mit Synthetikfetten und Synthetikdlen kann zu
A GEFAHR Hautreizungen fuhren.

= Vermeiden Sie langeren Kontakt mit Olen bzw. Fetten und reinigen Sie verdlte Hautflachen
grundlich.

YIS TVCEM  Heires Ol kann Sie verbrithen.
= Schitzen Sie sich beim Olwechsel gegen Beriihrung von heiRem Ol.

AVORS!CHT Das Mischen verschiedener Schmierstoffe kann die Schmiereigenschaften
verschlechtern. Dadurch kann das Getriebe beschadigt werden.

=~ Fdhren Sie einen kompletten Schmierstoffwechsel (mit Spilung) durch, wenn Sie einen an-
deren Schmierstoff verwenden wollen.
AVORS!CHT Mineralische Ole mindern die libertragbare Leistung und diirfen nicht ohne
Ricksprache mit Firma ATLANTA verwendet werden.
gg \ Schmierstoffe (Ole und Fette) sind Gefahrenstoffe, die Erde und Wasser verseuchen

konnen.

== Fangen Sie abgelassenen Schmierstoff in geeigneten Behaltern auf und entsorgen Sie ihn
gemal den giltigen nationalen Richtlinien.

=~ Verhindern Sie das Eindringen des Schmierstoffes in Abflisse, Kanalisation und Gewasser.

Reinigung

&  Staubablagerung auf dem Getriebegehause mit einer Dicke von mehr als 5 mm sind nicht
zulassig, da die Staubschicht die Oberflachentemperatur unzuldssig erhéht, was zu einer
Staubentzindung fuhren kann.

A Reinigung mit Hochdruckreiniger ist nicht zulassig, dies flhrt zur Zerstérung
VORSICHT | ger Dichtringe und zum Eintritt von Wasser in das Getriebe und damit zum
vorzeitigen Ausfall des Getriebes.

A Reinigung mit Losungsmittel oder Reinigungsmitteln ist nur zulassig, wenn
VORSICHT | giese durch die Firma ATLANTA GmbH schriftlich freigegeben sind.
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Montageanleitung

Montagearbeiten dirfen nur durch Fach- oder geschultes Personal durchge-
AVORSICHT fuhrt werden.

Montagevorbereitung

== Das Getriebe auf auRere Beschadigungen und Verschmutzungen Uberprifen.

A Ein beschadigtes oder verschmutztes Getriebe darf weder eingebaut noch
VORSICHT | petrieben werden.

A Das Getriebe, insbesondere den Bereich der Dichtungen, darf nicht mit
VORSICHT scharfkantigen Gegenstanden und Reinigungsfllissigkeit reinigen.

Wird das Getriebe mit einem von ATLANTA Antriebssysteme GmbH freige-
/A VORSICHT Y J

gebenem Reinigungsmittel im Dichtungsbereich gereinigt, missen die gerei-
nigten Flachen wieder gegen Korrosion geschutzt werden.

Schneckengetriebe einbauen

Es stehen 5 bearbeitete Anbauflachen mit ausreichend dimensionierten Befestigungs- und Gewin-
debohrungen zur Verfigung. Gewahrleisten Sie eine verspannungsfreie Montage. Verwenden Sie
alle Befestigungsbohrungen der jeweiligen Anlageflache. Sechskantmuttern oder Schrauben sind
mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen und zu sichern. Das Anziehdrehmoment ist
einschlagigen Tabellen zu entnehmen, hierbei ist auf die Festigkeitsklasse der Schraube und der
Werkstoff der Auflageflachen besonders zu achten.

< Bei voller Ausnutzung der Zusatzkrafte montieren Sie das Getriebe an den gréften Anlage-
flachen, d. h. an einer der beiden Seitenflachen.

<« Die seitliche bzw. untenliegende Schneckenwelle (Eintriebswelle) ist die glinstigste Einbaula-
ge fur die Schmierung. Bei obenliegender Welle vermindert sich die Antriebsleistung um ca.
10%. Vermeiden Sie Einbau mit nach unten hdngendem Motor. Dadurch kénnte Leckdl in den
Motor gelangen.
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& Zur besseren Fixierung und Widerstand gegen Kraftangriffe des Getriebes sollte eine
Drehmomentenstitze in Richtung der Querkrafte angebracht werden.

Schneckengetriebe Drehmomentstiitze

=~ Anschraubflache

Querkréfte\ ‘

A Zusatzliche Anbauten oder Umbauten am Getriebe durfen nur mit schriftli-
VORSICHT cher Genehmigung von Firma ATLANTA vorgenommen werden.
AVORSICHT ZGeer:.riebe nicht bei Umgebungstemperaturen < -10 °C und > +40 °C einset-

& Die fur die Uberwachung der max. zulédssigen Gehauseoberflachentemperatur giinstigste
Stelle befindet sich im Bereich der eintriebsseitigen Schneckenwellenlager.

€& Die vertikale Wellenlage (Eintrieb oder Abtrieb senkrecht nach unten) ist nur in Verbindung
mit einer Olstandsiiberwachung zulassig, die bei plotzlichem Olverlust das Getriebe stillsetzt.

Abtriebswelle einbauen (Version mit Schrumpfscheibe)

Fir die Abtriebswelle empfehlen wir die Toleranz h6 (DIN ISO 286). Das Material muss eine Min-
deststreckgrenze von 385 N/mm? aufweisen.

Sofern Sie eine Abtriebswelle von ATLANTA bezogen haben und diese Abtriebswelle nicht bereits
bei der Lieferung montiert ist, empfehlen wir folgendes Vorgehen:

Getriebe ohne Getriebe mit Schrumpf- Getriebe mit Abtriebswelle und
Abtriebswelle scheibenspannsatz Schrumpfscheibenspannsatz

Den Sitz der Hohlwelle von Fett, Ol und Verunreinigungen befreien.

Die Schrumpfscheibe auf die Hohlwelle schieben.

Die Schrauben vorher nicht anziehen!

Den Schaft der Abtriebswelle von Fett, Ol und Verunreinigungen befreien.
Bohrung der Hohlwelle von Fett, Ol und Verunreinigungen befreien.

Die Abtriebswelle bis zum Anschlag in die Bohrung schieben.

o0 0 © oo
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® Schrumpfscheibe montieren durch gleichmafRiges Anziehen der Schrauben der Reihe nach
(nicht Gber Kreuz !).

© Dabei auf Planparallelitat der beiden Spannscheiben achten.

)

Es sind mehrere Umlaufe erforderlich, bis die Schrauben mit dem vorgegebenen Anzugs-
moment It. untenstehender Tabelle verspannt sind.

Bestell- Anzugs-
Nummer Moment )
80 84 036 12 Nm
80 85 050 12 Nm
80 86 062 12 Nm
80 87 080 30 Nm

M Nur kalibrierte Drehmomentschlissel verwenden! Bei zu geringem Anzugsmoment wird das geforderte Drehmoment nicht
Uibertragen. Bei zu hohem Anzugsmoment werden die Schrauben iberdehnt und unbrauchbar.

Eine Verschmutzung kann die Ubertragung des Drehmomentes unmadglich
AVORSICHT machen. Bauen Sie den Schrumpfscheiben-Spannsatz vor der Montage
nicht auseinander.

A Wird das Getriebe mit einem von ATLANTA Antriebssysteme GmbH freige-
VORSICHT gebenem Reinigungsmittel im Dichtungsbereich gereinigt, missen die gerei-
nigten Flachen wieder gegen Korrosion geschutzt werden.

Die Krafte der Schrumpfscheibe kénnen die Hohlwelle verformen. Bauen Sie
AVORSK:HT immer zuerst die Maschinenwelle ein, bevor Sie die Spannschrauben der
Schrumpfscheibe anziehen.

AVORSICHT Ein Verkanten der Wellen kann zu Schaden fiihren. Achten Sie darauf, dass
die Hohlwelle und die Maschinenwelle fluchten.

Uberhdhte Schraubenanzugsmomente fiihren zu Uberbelastung der

AVORSICHT Schrauben und somit zu beschadigung des Schrumpfscheiben-Spannsatzes.

Schrauben mussen der Reihe nach angezogen werden, ein anziehen Uber
/\VORSICHT | Kreuz fiihrt zu beschadigung und zurm nicht einhalten der Spannkrafte.

& Beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen kann eine unsachgemale Montage zu
unzulassig hohen Temperaturen fuhren. Uberprifung der Anzugsmomente und der axialen
Fixierung nach 10 h unter Betriebsbedingungen.
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Abtriebszahnrad anbauen (Version mit Schnittstelle analog EN I1ISO 9409-1-A)

Sofern das Abtriebszahnrad nicht bereits bei Lieferung montiert ist, empfehlen wir folgendes Vor-
gehen:
== Den Sitz und die Planflache der Hohlwelle saubern und mit MoS,’-Pulver oder Fett einrei-
ben (verhindert Passungsrost)
=" Den Sitz und die Planflache des Zahnrades saubern und bis zum Anschlag in die Hohlwelle
einschieben.
== Zahnrad und Hohlwelle mit dem geforderten Anzugsmoment (It. Tabelle) verschrauben.

© Schrauben mit Einschraublange von mindestens 1,2 x Gewindedurchmesser verwenden.

*) Trockenschmierstoff: Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften von Maschinenteilen vermindert Reibung und Verschlei} in weitem
Temperaturbereich, niedrigste Reibung bei hochster Belastbarkeit.

Getriebe ohne Ritzel Ritzel anschrauben
Innensechskant-Schrauben DIN912
Festigkeitsklasse 12.9 M5 M6 M8 M10
Anzugsmoment in Nm " 10 18 43 84
Anzugsmoment in Ibf in " 88,5 159 380 742

*)  Nur kalibrierte Drehmomentschliissel verwenden! Bei zu geringem Anzugsmoment wird das geforderte Drehmoment nicht
Ubertragen. Bei zu hohem Anzugsmoment werden die Schrauben tberdehnt und unbrauchbar. Schrauben gegen Ldsen sichern
(z.B. Loctite 243).

AVORSICHT Ein Verkanten der Zahnrader kann zu Schaden fihren. Achten Sie darauf,

dass Hohlwelle und die Maschinenwelle fluchten. Montieren Sie das Zahnrad
gewaltfrei in die Hohlwelle. Versuchen Sie keinesfalls eine Montage durch Einschlagen. Verwen-
den Sie nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen.

& Beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen kann eine unsachgeméRe Montage zu
unzulassig hohen Temperaturen fuhren (s. Zundgefahrbewertung nach KGA 138). Uberpru-
fung der axialen Fixierung nach 10h unter Betriebsbedingungen.
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Motorflansch montieren

Vor der Montage Kontaktflachen am Motorflansch und Grundgetriebe reinigen. Der Motorflansch
Iasst sich Uber eine leichte Presspassung am Grundgetriebe montieren.

e @
! L. .
5" |

| ®—— Zylinderschrauben

Zylinderschrauben Uber Kreuz in meh-
reren Durchgangen mit definiertem
Drehmoment nach untenstehender
Motorflansch aufsetzen, tber die Be- Tabelle anziehen.
festigungsbohrungen ausrichten und

vorzentrieren. Zylinderschrauben

ansetzen.
Achsabstand a.=

Innensechskant-Schrauben
DIN EN ISO 4762 32mm | 40mm 50mm | 63mm | 80mm | 100mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewindegrolle M6 M6 M8 M8 M10 M10
Anzugsmoment in Nm_ " 9 9 21 21 42 42
Anzugsmoment in Ibfin " 81 81 186 186 371 371

*) Nur kalibrierte Drehmomentschliissel verwenden! Bei zu geringem Anzugsmoment wird das geforderte Drehmoment nicht tibertra-
gen. Bei zu hohem Anzugsmoment werden die Schrauben tberdehnt und unbrauchbar.
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Kupplung auf Motorwelle montieren

ATLANTA Spezialkupplung 65 4X XXX
Die Kupplung wird vormontiert geliefert.

")

&

Vor der Befestigung auf der Motorwelle samtliche Kontaktflachen reinigen und mit einem
diinnen Olfilm (kein Fett) versehen, tiberschiissiges Ol mit Lappen abwischen

Das DIN 5480 Profil der Kupplung mit MoS2-Pulver oder mit Fett einreiben (verringert Pas-
sungsrost)

Wenn die Motorwelle eine Passfeder hat, sollte diese entfernt werden.

Kupplung auf Motorwelle bis zum Anschlag ( Schulter bzw. Sicherungsring ) aufschieben.
Spannschrauben leicht anziehen.

Schrauben abwechselnd gleichmaRig ( Gber Kreuz ) anziehen.

Kupplung am Rundlaufprifbund auf Rundlauf prifen ( f- < 0,04 mm ).

Es sind mehrere Umlaufe erforderlich, bis die Schrauben mit dem vorgegebenen Anzugs-
moment It. untenstehender Tabelle verspannt sind.

Beachten, dass der Spalt zwischen Kupplung und Druckflansch gleichmalig breit bleibt.
Rundlauf am Prifbund kontrollieren.

65 4X XXX
Bestell-Nr. Anzugsmoment *)
der Kupplung

65 43 xxx 7 Nm 62 Ibf in
65 43 924 10 Nm 88,5 Ibfin
65 44 xxx 10 Nm 88,5 Ibfin
65 46 xxx 10 Nm 88,5 Ibfin
65 47 xxx 25 Nm 221 Ibf in

Nur kalibrierte Drehmomentschllssel verwenden! Bei zu geringem Anzugsmoment wird das geforderte Drehmoment nicht
Uibertragen. Bei zu hohem Anzugsmoment werden die Schrauben iberdehnt und unbrauchbar.

Beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen kann eine unsachgemafe Montage zu
unzulassig hohen Temperaturen fiihren (s. Ziindgefahrbewertung nach KGA 138). Uberpri-
fung der Anzugsmomente und der axialen Fixierung nach 10h unter Betriebsbedingungen.

& Beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen miissen korrosionsgeschiitzte Schrauben

verwendet werden.
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Motor und Kupplungsflachen reinigen

Kupplung auf Motorwelle aufsetzen und
analog der Beschreibung befestigen

Motor anbauen

©

Vor dem anschrauben des Motors, samtliche Kontaktflachen reinigen.

Motor mit montierter Kupplung auf die Verzahnung der Eintriebswelle und in die Getriebe-
flanschzentrierung einschieben, so dass die Planflachen anliegen.

Motor ggf. um die Motorachse drehen bis sich die Kupplungs- und die Eintriebswellenver-
zahnung flgen lassen.

Motor muss sich leicht aufschieben lassen.

Es darf kein Spalt zwischen Motor- und Getriebeflansch sein.

AVORSICHT Motoren mit langeren Wellen als fir das jeweilige Getriebe zulassig
fuhren bei der Montage zu Verspannungen, die den Motor und das

Getriebe beschadigen. Prufen Sie die Storkanten durch Herausmessen oder duch Maf3pru-

fung aufgrund unserer Katalogangaben und der Angabe des Motorherstellers.

Motor und Getriebe miteinander verschrauben. Sechskantmuttern oder Schrauben sind mit

dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen und zu sichern. Das Anziehdrehmoment ist

einschlagigen Tabellen zu entnehmen, hierbei ist auf die Festigkeitsklasse der Schraube und

der Werkstoff der Auflageflachen besonders zu achten.

Die beste Zentrierung des Motors beim montieren des Motors erreichen Sie wenn Sie das

Getriebe mit senkrecht nach oben stehender Schneckenwelle aufstellen.

Schrauben mit Einschraublange von mindestens 1,6 x Gewindedurchmesser verwenden.

& Beim Einsatz in explosionsgefardeten Bereichen miissen korrosionsgeschiitzte Schrau-
ben verwendet werden.
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- e
Anschraubflachen Motor und Getriebe Motor an Getriebe schrauben,
reinigen, Kupplungsprofil mit MoS,"-Pulver Schrauben Anzugsmoment beachten

oder mit Fett einreiben

*) Trockenschmierstoff: Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften von Maschinenteilen vermindert Reibung und Verschleif3 in weitem
Temperaturbereich, niedrigste Reibung bei hdchster Belastbarkeit.
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Transport

Zum Transport des Getriebes sind keine speziellen Bohrungen oder Gewinde vorgesehen. Im
Getriebegehause sind jedoch Befestigungsgewinde vorhanden, in die Ringschrauben einge-
schraubt werden kdnnen und so einen sicheren Transport ermdglichen.

== Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen beim Transport mit Hebezeugen.
== Achten Sie darauf, dass die Last langsam und vorsichtig gehandhabt und abgesetzt wird.

00

- ® 9
Getriebe-Achsabstand ?)ﬁ\r/]vtlacz\tn (;:Ltjgllaee ‘-::_‘ B Q @
50 ~ 8 kg .-1:} e
63 ~ 13 kg S
80 ~ 30 kg
100 ~ 35 kg

Lagerung

Wird das Getriebe nicht unmittelbar nach der Anlieferung verbaut so sind folgende MafRnahmen
zu treffen:

= Getriebe mit horizontaler Abtriebshohlwelle und horizontal obenliegender Eintriebswelle
(Schneckenwelle) so lagern, dass bis auf die Auflage kein Kontakt zu anderen Gegenstan-
den bestehen kann.

== Das Getriebe vor Umwelteinflissen (Ozon, UV-Licht, Elektroschweifen, Staub, Schmutz,
Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen [0°C bis +30°C], Erschutterungen etc.) schitzen.

=~ Anschlufteile wie z.B. Kupplung oder Abtriebswelle getrennt lagern.

== Stahlteile vor Korrosion schitzen.

=~ Fur die Lagerlogistik empfehlen wir das ,first in — first out” — Prinzip.

©  Gelegentliches drehen an der Eintriebswelle des Getriebes beglnstigt die Inbetriebnahme
= Die max. Lagerungszeit betragt unter diesen Bedingungen 2 Jahre.
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Fehlerliste (Storungssuche)

Schaffen Sie sofort Abhilfe, wenn Ihnen Olverlust, erhdhte Betriebsgerdusche oder erhdhte Be-
triebstemperaturen auffallen.

Wahrend der Sachgewahrleistungszeit auftretende Stoérungen, die eine Instandsetzung des Ge-
triebes erforderlich machen, durfen nur durch die Fa. ATLANTA behoben werden.

Wir empfehlen, auch nach Ablauf der Sachgewahrleistungszeit unsere Unterstiitzung in An-
spruch zu nehmen.

A GEFAHR

Bei Beseitigung von Stérungen mul} das Getriebe grundsatzlich stillgesetzt
werden. Antriebsaggregat gegen unbeabsichtigtes Inbetriebnehmen sichern.

Hinweisschild an der Einschaltstelle anbringen.

Fehler

mogliche Ursache

Abhilfe

Erhohte Betriebs-
temperatur

Auslegung zu schwach;
Drehzahl / Drehmoment zu
hoch

Uberpriifen Sie die technischen Daten

Motor erwarmt das Getriebe

Uberprifen Sie die Beschaltung des Motors,
wechseln Sie den Motor oder sorgen Sie fir
eine DAmmung zwischen Motor und Getrie-
be

Umgebungstemperatur zu hoch

Sorgen Sie flur ausreichende Kihlung

Einschaltdauer zu lang

Uberpriifen Sie die Auslegung

Erhohte Betriebs- | Lagerschaden Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
gerausche Verzahnungsschaden
Getriebebefestigung hat sich Schrauben / Muttern mit vorgeschriebenem
gelockert Drehmoment anziehen. Beschadigte
Schrauben / Muttern auswechseln
Reglereinstellung Parametrierung des Servomotors tUberpru-
fen
Olverlust Undichtigkeiten Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Scheinleckage

Eine vorlibergehende Leckage, die auf ho-
he Fettfillung zwischen Dicht- und Schutz-
lippe zurickzuflhren ist. Die Uberflissige
Fettmenge kann als scheinbare Leckage
nach aul3en treten.
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Entsorgung

E‘, Bitte beachten Sie die aktuellen nationalen Bestimmungen!
:rw Entsorgen Sie ggf. die einzelnen Teile getrennt je nach Beschaffenheit und existierenden

landerspezifischen Vorschriften z.B. als:
e Stahlschrott

o Zahnrader

o Wellen (Hohlwellen)
o Walzlager

o Gussteile

o

Kupplungen

e Aluminiumschrott
o Gehauseteile
o Adapterteile

e Bronzeschrott

o Schneckenrad (von Hohlwelle getrennt)
e Altdl sammeln und bestimmungsgemal entsorgen
o Verpackungsmaterialien

Firma ATLANTA ibernimmt keinerlei Haftung fir Schaden am Antrieb oder daraus resultie-
renden Folgeschaden bei Nichteinhaltung dieser Anleitung.




